Объявление о проведении конкурса №228 

1. Общая информация

1.1.
ОАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) сообщает о проведении «05» марта 2011 года открытого конкурса по определению наилучшего предложения  о заключении договора подряда на производство ремонтно-строительных работ в помещение Банка по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 2-4;
1.2.
Предметом конкурса является выбор наилучшего предложения по проведению ремонтно-строительных работ с последующим заключением договора подряда на следующих условиях:

Порядок расчетов: 
· 40 % - аванс; 

· 45% - промежуточные платежи (по актам выполненных работ, оформленных по форме КС-2, КС-3);
· 15 % - окончательная оплата, (после полного завершения работ, включая устранение выявленных при приемке работ дефектов).

Место и срок исполнения обязательств: г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 2-4;

Срок проведения работ не более 45 рабочих дней.
Гарантийные обязательства на работы не менее 24 месяцев.
1.3. Требования, предъявляемые к участникам конкурса:

· наличие документов, подтверждающих членство в СРО (саморегулируемой организации в строительстве);
· наличие квалифицированного персонала;

· опыт работ в области проектирования и строительства не менее 5 лет;
· отсутствие просроченных обязательств перед третьими лицами;

· отсутствие возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в отношении руководителей;

· наличие документов (отзывы, благодарственные письма), подтверждающих опыт и качественное выполнение работ;
· наличие презентационных материалов, включающих фотоматериалы по объектам;

· наличие сертификатов поставщиков (производителей) оборудования.

1.4.
Конкурсные предложения, содержащие ссылку на номер конкурса, будут приниматься СТРОГО В УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ с 09.00 до 17.00 МСК «05» марта 2011 г. только по электронной почте на адрес: konkurs@psbank.ru в любом распространенном формате MS Office (не более 5 Мб одно сообщение). 
Телефон для уточнения получения документов Банком: (495) 727-10-20, доб. 70-3081.

1.5.
Уполномоченные сотрудники Банка для консультаций по техническим вопросам 
- Каплин Павел Николаевич – Ведущий специалист Управления капитального строительства Департамента развития сети Банка, тел: +7 (903) 676-92-53, адрес эл. почты:  kaplin@psbank.ru 
1.6.
Конкурсные предложения, переданные в Банк способом, отличным от указанного в п.1.4. настоящего Объявления, не рассматриваются.

1.7.
Затраты организаций - участников конкурса на подготовку конкурсных предложений Банком не компенсируются и не возмещаются.

2. Критерии определения победителя конкурса

2.1.
При определении победителя конкурса используются следующие оцениваемые параметры конкурсных предложений:

2.1.1.
Стоимость поставки оборудования и проведения работ - 100%;

2.2.
Подведение итогов производится в установленном в Банке порядком.

3. Параметры коммерческого предложения

3.1.
Конкурсное предложение должно содержать:

· информацию, необходимую для оценки параметров, указанных в п.2.1. настоящего Объявления, а именно: стоимость материалов и работ рублях с учетом НДС;

· полное наименование компании, организационно-правовую форму, место и дату регистрации, юридический и почтовый адрес, полные банковские реквизиты, контактные телефоны, адрес электронной почты организации;

· копии документов, подтверждающих членство в СРО (саморегулируемой организации в строительстве);

· сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам конкурса в п. 1.3. настоящего Объявления;

· краткое представление о компании, включающее в себя описание основных направлений деятельности и инфраструктуры компании, общее количество сотрудников в штате компании, сведения о наличии складских помещений с указанием их площади и месторасположения, рекомендательные письма от клиентов с указанием контактных лиц и номеров телефонов (при наличии);

· предложение должно быть оформлено аналогично прилагаемой смете и содержать соответствующий список оборудования.

4. Прочие условия

4.1.
Срок действия условий конкурсных предложений до «30» апреля 2011 г.

4.2.
Объявление об итогах проведения конкурса будет размещено на 
web-сайте Банка: www.psbank.ru.
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Приложение №2  к 


Договору подряда 


№__________________________


от «____»____________20___г.

Согласовано:


Зам. Управляющего Калининградским филиалом ОАО «Промсвязьбанк» 

______________Красюк Д.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


НА  ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЕКТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 


Адрес объекта:  г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 2-4

ЗАКАЗЧИК:  ОАО «Промсвязьбанк»


ПОДРЯДЧИК: 

г.  Калиниград

2011 год 


1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.


		1.1.

		Основание для проектирования и строительства: 

		Договор Аренды  №…..


от «_____»_______________200_ г.



		

		

		Договор Подряда  №…..


от «_____»_______________200_ г.



		1.2.

		Месторасположения объекта:




		г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 2-4



		1.3.

		Вид строительства:

		ремонт помещения под размещение Дополнительного офиса Калининградского филиала ОАО «Промсвязьбанк»  



		1.4.

		Назначение проектируемого объекта:

		Отделение Банка



		1.5.

		Основные технико-экономические показатели:

		



		

		Площадь Объект, кв.м.

		81,7 м2 



		

		Конструктивный тип здания

		Несущие стены – кирпич,             перекрытие ж/б



		

		Кол-во подключений рабочих мест (СКС)

		18



		

		Количество этажей

		1-й этаж





1.6. Производство работ предусматривает выполнение функций Подрядчика направленных на реализацию комплекса изыскательских, проектных и строительных работ по реконструкции (переоборудованию, перепланировке) объекта ремонта под «ключ» и включает в себя:

1.6.1. Получение и выполнение технических условий на подключение объекта ремонта к инженерно-техническим сетям обеспечения.


1.6.2. Разработку и согласование проектной документации в объеме, необходимом для получения в установленном законом порядке требуемых разрешений для производства работ на объекте ремонта.


1.6.3. Разработку и согласование с Заказчиком и Арендодателем Рабочего проекта:

 структурированная кабельная сеть;


- пожарно-охранная и тревожная сигнализация; 

- система управления контролем доступа; система телевизионного (видео) наблюдения;


- система оповещения, пожаротушения.

Состав Рабочего проекта согласовывается Подрядчиком с Заказчиком дополнительно на стадии предпроектной подготовки. 


Соответствующих виды работ выполняются на основании согласованного Рабочего проекта.

1.6.4. Выполнение ремонтно-строительных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования, в полном соответствии с согласованной в установленном порядке проектной документацией и настоящим ТЗ.

1.6.5. Подготовку пояснительной записки и плана технической укрепленности ограждающих конструкций объекта в объеме, необходимом для регистрации объекта в территориальном управлении ГУ ЦБ РФ.

1.6.6. Подготовку Исполнительной документации. Подрядчик предоставляет Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию:

- на бумажном носителе (с подписями руководителей и заверенную оригинальными печатями исполнителя) – 4 экземпляра;


- в электронном виде (CD): чертежи, планы, схемы - в форматах AutoCAD 2004 / ArhiCad 9; текстовая часть  - в любых текстовых форматах  / .pdf файлах.

1.6.7. Иные работы определенно не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта строительства и нормальной его эксплуатации в соответствии с функциональным назначением, определяемым п.1.4. настоящего технического задания.


1.7. При разработке методов строительства и выборе материалов, используемых в настоящем проекте, необходимо учитывать климатические условия, характерные для  г. Калининграда / или Калининградской области.

1.8. В соответствии с настоящим ТЗ выполнить:


1.8.1. Устройство новых стен и перегородок, устройство выравнивающих стяжек перекрытий. 

1.8.2. Отделочные работы, согласно ведомости отделки помещений, Приложение № 4 к настоящему ТЗ.

1.8.3. Поставку и установку дверных блоков (межкомнатных, противопожарных, наружных и т.д.), согласно ведомости отделки помещений, Приложение № 4 к настоящему ТЗ.

1.8.4. Поставку и монтаж столешниц кассиров и в кабины клиентов кассового узла.

1.8.5. Поставка и монтаж светильников над стойкой операционистов.

1.8.6. Укрепление стен периметра  Объекта на основании официального Акта обследования, подготовленного  организацией, предоставляющей охранные услуги.


1.8.7. Монтаж и сертификацию помещений специального назначения, включая сертификацию бронеизделий и подготовку комплекта документов для регистрации в ЦБ РФ.


1.8.8. Монтаж электрических и осветительных сетей, поставка и монтаж вводно-распределительного устройства, поставка и монтаж счетчиков электроэнергии (тип устанавливаемого прибора учета должен быть согласован сбытовой организацией), электрооборудования, выполнение сертификации энергоустановки, выполнение комплекса испытаний и электроизмерений в объеме предусмотренном ПУЭ, ПТЭЭП;


1.8.9. Устройство системы кондиционирования помещений, расчет холодопроизводительности оборудования определить проектом.

1.8.10. Поставка и монтаж тепловой завесы  (над главным входом). 

1.8.11. Прокладку и монтаж оборудования слаботочных сетей:


- структурированная кабельная сеть, телефония;


- охранно-пожарная и тревожная сигнализация, система контроля доступа и телевизионного наблюдения, по проекту, согласованному с организацией предоставляющей охранные услуги.


1.9. Обеспечить: 


- предел огнестойкости несущих элементов строительных конструкций (несущие стены, ригели, балки перекрытий и т.п.) Объекта не менее R 120,  перекрытий междуэтажных  не менее REI 60 (СНиП 21-01-97*);


- предел огнестойкости остекленной перегородки операционного зала и зоной 24 часа - 0,25 часа;


- высоту горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м.;


- ширину общих коридоров на пути эвакуации не менее 1,2 м.

1.10. Удельная временная пожарная нагрузка, определяемая  по НПБ 105-95, в техническом помещении спецоборудования (серверная) не должна превышать 1400 МДж/кв.м.

2. АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.


2.1. Требования к переустройству объекта и размещению рабочих мест в помещениях объекта определены планировочной концепцией, Приложение № 3 к Договору и экспликацией помещений приведенной в п.2.2. настоящего ТЗ.


2.2. Экспликация помещений объекта:


		№№

		Наименование помещений для каждого этажа (согласно утвержденным планировочным решениям)

		Площадь, кв.м.

		Кол-во рабочих мест



		1

		Тамбур главного входа

		2,4

		



		2

		Зона 24

		4,0

		1



		3

		Операционный зал

		40,06

		11



		4

		Техническое помещение

		3,55

		1



		5

		Коридор 

		11,96

		



		6

		Сан. узел

		3,1

		



		7

		Кассовый узел

		11,84

		5



		8

		Кабина клиента № 1

		2,4

		



		9

		Кабина клиента № 2

		2,4

		



		10

		Рабочее место Управляющего

		

		



		11

		Рабочее место охраны

		

		



		Итого:

		81,7

		18





2.3. Устройство пола.


Разработка решений по  устройству конструкций пола выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.


В помещение тамбура около главного входа предусмотреть устройство ниши, оборудованной металлической решеткой с резиновыми вставками. Решетка должна быть съемной и находиться в приямке, заподлицо с поверхностью покрытия пола, размер решетки принять не менее 1000х800х40мм. Тип решетки Подрядчик согласовывает с Заказчиком на этапе проектирования.

Работы по устройству пола выполнять после письменного согласования с Заказчиком конструктивных схем и плана раскладки напольных покрытий. На плане раскладки указать отметки высот уровня чистого пола.

Напольные покрытия и плинтусы выполняются согласно ведомости отделки помещений (Приложение № 4). Цвет затирки швов плитки - в цвет плитки.

2.4. Устройство потолочных конструкций.


Разработка решений по  устройству потолочных конструкций выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.


Высоты до устраиваемых потолков определить проектом, как достаточные для прохождения инженерных систем в запотолочном пространстве.

Работы по устройству потолочных конструкций выполнять после письменного согласования с Заказчиком конструктивных схем и плана раскладки потолочных покрытий. На плане раскладки указать точки установки светильников, диффузоров, датчиков ОПиТС и проч.

Потолочные покрытия выполняются согласно ведомости отделки помещений (Приложение № 4). 

2.5. Устройство стен и перегородок, оконных и дверных блоков.

Разработка решений по  устройству конструкций стен, перегородок, оконных и дверных блоков выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.


Обратить внимание на размещение пожарных шкафов - облицовка стен должна быть выполнена в одном уровне с наружной поверхностью указанных шкафов. 


Работы по устройству стен и перегородок выполнять после письменного согласования с Заказчиком плана монтажа перегородок с указанием линейных размеров и типов перегородок.


Типы возводимых стен, перегородок и облицовки стен определяются согласно «Ведомости возводимых стен, перегородок, облицовки стен; оконных и дверных блоков», Приложение № №1,3 к настоящему ТЗ. 


Работы по установке оконных и дверных блоков выполнять после письменного согласования с Заказчиком плана монтажа оконных и дверных блоков с ведомостью заполнения проемов.


Типы оконных и дверных блоков определяются согласно «Ведомости оконных и дверных блоков», Приложение № 3 к настоящему ТЗ. 


2.6. Остекленные конструкции.


2.6.1. Остекленные конструкции, разделяющие тамбур главного входа от операционного зала.


Вся поверхность остекления оклеивается пленкой класса А3. 


Обвязку остекленных конструкций выполнить из усиленного алюминиевого профиля сечением не менее 60х60 мм, с цветом покрытия, аналогичным фасаду здания. Обвязка должна обеспечить дверному полотну достаточную устойчивость к прогибам и провисанию, а также надежное крепление дверных петель.


Дверной блок выполняется без порога и должен быть укомплектован: доводчиком (марки «DORMA» или «GEZE»),  ручкой типа «скоба», двумя врезными замками и одним электромеханическим замком со считывателем банковских платежных карт.


Стандартные размеры дверного блока принять не менее 2100х1200мм и могут быть изменены в сторону увеличения в зависимости от общей композиции входа.


Эскиз (чертёж), комплектацию и фурнитуру данных остекленных конструкций Подрядчик согласовывает с Заказчиком на этапе проектирования.


2.6.2. Внутренние остекленные перегородки.


Выполняются бескаркасными, цельностеклянными типа DORMA Universal / NAYADA Crystal. Стекло каленое, толщиной не менее 10мм.

Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком на этапе проектирования внутренних остекленных перегородок: план-схему установки (с указанием линейных размеров), виды, развертки. комплектацию и фурнитуру.  


2.7. Техническая укрепленность.

! – Все работы по технической укрепленности производить только после получения соответствующих рекомендаций от организации, предоставляющей охранные услуги и согласования с Заказчиком.

Проектирование и расчет сметной стоимости по устройству специальных помещений выполнить на основании Приложения № 2 «Техническая укрепленность» к настоящему ТЗ.

3. МЕБЕЛЬ и БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3.1. Заказчик предоставляет план расстановки оборудования и мебели. 

3.2. Схему устройства закладных для электроснабжения банковского оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

3.3. Поставка  мебели  - обязанность Заказчика.


3.4. Поставка  банковского оборудования - обязанность Заказчика.


4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

Общие требования.

Проектирование и выполнение работ по устройству инженерных систем (сетей) объекта выполнить в соответствии с нормами, правилам и требованиям, установленными в Российской Федерации. 


4.1. Порядок организации работ по проектированию и устройству инженерных систем (сетей) объекта:


4.1.1. Заказчик отдельно предоставляет Подрядчику технические рекомендации – «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА».


4.1.2. Подрядчик на основании п. 4.1.1. настоящего ТЗ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Рабочую проектную и документацию, в объеме, необходимом для производства работ.


4.1.3. На основании согласованной Рабочей проектной документации Подрядчик подготавливает и согласовывает с Заказчиком сметный расчет.


4.1.4. Согласованные Подрядчиком с Заказчиком Рабочий проект и сметный расчет являются основанием для заключения Дополнительного соглашения к Договору Подряда и производству комплекса необходимых работ на объекте.  


5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ – ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


· настоящее Техническое задание и приложения к нему; 


· Строительные нормы и правила, действующие на территории Российской Федерации;

· ВНП 001-01 «Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации» ВНП 001-01/Банк России;


· РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность, технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

· требованиями и инструкциями Центрального Банка Российской Федерации;


· СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»;


· МДС 31-1.98 «Рекомендации по проектированию полов;


· ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;


· ГОСТ 21.501-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей»;


· Р 78.36.003-99 «Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов»;


· ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации», ГОСТ Р 51112-97 «Требования по пулестойкости и методы испытаний; ГОСТ Р 51113-97 «Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний;


· ГОСТ 21.507—81 СПДС «Интерьеры. Рабочие чертежи».


6. Приложения к настоящему Техническому заданию:


Приложение № 1 – Ведомость возводимых стен, перегородок и облицовки стен.



[image: image1.emf]Приложение № 1




Приложение № 2 – Техническая укрепленность. 




[image: image2.emf]Приложение № 2




Приложение № 3 -  Ведомость оконных и дверных блоков. 




[image: image3.emf]Приложение № 3 




Приложение № 4 – Ведомость отделочных материалов.  

        

[image: image4.emf]Приложение № 4 




Рекомендации на проектирование и монтаж инженерных систем.     



[image: image5.emf]Рекомндации по  проектированию инж_сист.doc




ЗАКАЗЧИК:





ПОДРЯДЧИК:

Зам. Управляющего Калининградским
                      


филиалом ОАО «Промсвязьбанк»                       

_______________ Д.В. Красюк                
 _______________ 
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_1359380843.xls

Отделка


			


			Адрес Объекта: г. Калининград, Ленинский пр-т, д.2-4


			Ведомость отделки помещений


			Объект


			№ по планиров. реш.			Наименование помещения


			1, 2, 5, 8, 9			Тамбур главного входа, зона 24, зона ожидания, кабины клиентов


			Наименование поверхности под отделку			Тип, описание применяемых материалов			Ед. изм.			Кол-во


			1			2			3			4


			Пол


			покрытие			Керамогранит глянцевый 600х600мм. CASALGRANDE PADANA, линия Granitogres, серия Unicolore, цвет Bianco B			кв.м


			плинтус			керамогранит Granitogres Bianco - Н = 100мм из материала напольного покрытия			пог.м


			Стены			Cтеклообои VITRULAN Phantasy plus, тип Kordell II 910 (275 г/м.кв.)			кв.м


						высококачественная окраска /не менее 2-х раз/ водостойкой краской (на акриловой основе) проз-ва Финляндия (Tikkurilla)


						Отбойная доска (цвет белый, в зоне ожидания клиентов)			м.п.


			Потолок /клиентская зона/


			покрытие			подвесной, ARMSTRONG Prima Plain Tegular, белый (600х600х15)			кв.м


			осветительный прибор			Светильник PRBLUX/R 418 встраиваемый, с двойным параболическим отражателем 595х595мм			шт.


			№ по планиров. реш.			Наименование помещения


			3			Операционный зал


			1			2			3			4


			Пол


			покрытие			Керамогранит глянцевый 600х600мм. CASALGRANDE PADANA, линия Granitogres, серия Unicolore, цвет Bianco B			кв.м


			плинтус			керамогранит Granitogres Bianco - Н = 100мм из материала напольного покрытия			пог.м


			покрытие			Линолеум ARMSTRONG Translations 348 091			кв.м


			плинтус			ПВХ - в тон напольного покрытия			пог.м


			Стены			Cтеклообои VITRULAN Phantasy plus, тип Kordell II 910 (275 г/м.кв.)			кв.м


						высококачественная окраска /не менее 2-х раз/ водостойкой краской (на акриловой основе) проз-ва Финляндия (Tikkurilla)


						Отбойная доска (цвет белый, в зоне ожидания клиентов)			м.п.


			Потолок /клиентская зона/


			покрытие			подвесной, ARMSTRONG Prima Plain Tegular, белый (600х600х15)			кв.м


			осветительный прибор			Светильник PRBLUX/R 418 встраиваемый, с двойным параболическим отражателем 595х595мм			шт.


			№ по планиров. реш.			Наименование помещения


			7			Кассовый узел


			Пол


			покрытие			Линолеум ARMSTRONG Translations 348 091			кв.м


			плинтус			ПВХ - в тон напольного покрытия			пог.м


			Стены			Cтеклообои VITRULAN Phantasy plus, тип Kordell II 910 (275 г/м.кв.)			кв.м


						высококачественная окраска /не менее 2-х раз/ водостойкой краской (на акриловой основе) проз-ва Финляндия (Tikkurilla)


			Потолок


			покрытие			подвесной, ARMSTRONG типа "Байкал", белый (600х600х15)			кв.м


			осветительный прибор			Светильник PRBLUX/R 418 встраиваемый, с двойным параболическим отражателем 595х595мм			шт.


			№ по планиров. реш.			Наименование помещения


			6			Санузел


			1			2			3			4


			Пол


			покрытие			Керамическая плитка Kerama marazzi 300*300			кв.м


			Стены			Керамическая плитка Kerama marazzi 200*300			кв.м


			Потолок


			покрытие			реечный			кв.м


			осветительный прибор			светильник встроенный			шт.


			№ по планиров. реш.			Наименование помещения


			4			Серверная


			1			2			3			4


			Пол


			покрытие			Линолеум антистатический			кв.м


			плинтус			ПВХ - в тон напольного покрытия			пог.м


			Стены			Cтеклообои VITRULAN Phantasy plus, тип Kordell II 910 (275 г/м.кв.)			кв.м


						высококачественная окраска /не менее 2-х раз/ водостойкой краской (на акриловой основе) проз-ва Финляндия (Tikkurilla)


			Потолок


			покрытие			высококачественная окраска /не менее 2-х раз/ водостойкой краской (на акриловой основе) проз-ва Финляндия (Tikkurilla)			кв.м


						подвесной  из ГКЛВ


			осветительный прибор			Светильник PRBLUX/R 418 встраиваемый, с двойным параболическим отражателем 595х595мм			шт.


			Заказчик_______________                                                              Подрядчик___________










_1359538718.xls

Возв_перегор


			


			Адрес Объекта: г. Калининград, Ленинский пр-т, д.2-4


			Ведомость возводимых стен, перегородок и облицовки стен.


			№ пом.			Наименование помещения			Ур. отм. чист. пола			Стены / перегородки


												Гранич. с пом. №			Конструкция			Площадь, кв.м


			1			Тамбур главного входа						улица, 2, 3;			облицовка ГКЛ (профиль 27мм, утелитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя)			18.7


			2			Зона 24						улица, 1, 3;			облицовка ГКЛ (профиль 27мм, утелитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя)			25


			3			Операционный зал						1, 2, 4, улица;			облицовка ГКЛ (профиль 27мм, утелитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя)			73.3


			4			Техническое помещение						3;			облицовка ГКЛ (профиль 27мм, утелитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя)			13


															перегородка ГКЛ (профиль 50мм, утелитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя с двух сторон)			13


			5			Зона ожидания клиентов						6, 7, 8, 9;			облицовка ГКЛ (профиль 27мм, утелитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя)			25


			6			Сан. Узел									штукатурка - цем.песч. раствор			20


			7			Кассовый узел									облицовка ГКЛ (профиль 27мм, утелитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя)			30


			8,9			Кабины клиентов						5			цельностеклянная перегородка, Н = 2700 мм ( до потолка)			8.1


															облицовка ГКЛ (профиль 27мм, утелитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя)			25


			ЗАКАЗЧИК _____________________												ПОДРЯДЧИК _____________________





&RПриложение №  ___ к ТЗ;
Договор № ___
от "____" ____________ 200 __ г.





Сост_Возв_перегор.


			СТЕНЫ _ ПЕРЕГОРОДКИ_


			перегородка ГКЛ (профиль 50мм, утелитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя с двух сторон)


			перегородка ГКЛ (профиль 75мм, утелитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя с двух сторон)


			перегородка ГКЛ (профиль 100мм, утелитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя с двух сторон)


			перегородка ГКЛВ (профиль 50мм, утелитель "Роквелл", ГКЛВ 12,5мм - 2 слоя с двух сторон)


			перегородка ГКЛВ (профиль 75мм, утелитель "Роквелл", ГКЛВ 12,5мм - 2 слоя с двух сторон)


			перегородка ГКЛВ (профиль 100мм, утелитель "Роквелл", ГКЛВ 12,5мм - 2 слоя с двух сторон)


			облицовка ГКЛ (профиль 27мм, утелитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя)


			облицовка ГКЛ (профиль 27мм, ГКЛ 12,5мм - 2 слоя, без заполнения)


			облицовка ГКЛ (профиль 50мм, утелитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя)


			облицовка ГКЛ (профиль 50мм, ГКЛ 12,5мм - 2 слоя, без заполнения)


			облицовка ГКЛВ (профиль 27мм, утелитель "Роквелл", ГКЛВ 12,5мм - 2 слоя)


			облицовка ГКЛВ (профиль 27мм, ГКЛВ 12,5мм - 2 слоя, без заполнения)


			облицовка ГКЛВ (профиль 50мм, утелитель "Роквелл", ГКЛВ 12,5мм - 2 слоя)


			облицовка ГКЛВ (профиль 50мм, ГКЛВ 12,5мм - 2 слоя, без заполнения)


			цельностеклянная перегородка, Н =…….мм


			остекленная конструкция в алюминиевом каркасе; остекление – двухкамерный стеклопакет, укреплённый плёнкой класса А 3


			остекленная конструкция в алюминиевом каркасе; остекление – однокамерный стеклопакет, укреплённый плёнкой класса А 3


			остекленная конструкция в алюминиевом каркасе (RAL 9006); одинарное остекление (триплекс)


			кладка - 0,5 кирпич


			кладка - 1,0 кирпич


			кладка - пазогребневые гипсовые блоки


			кладка - блоки пенобетон


			штукатурка - цем.песч. раствор


			штукатурка - гипсовая смесь








Окна_Двери


			Адрес Объекта: г. Калининград, Ленинский пр-т, д.2-4


			Ведомость  дверных блоков


			№ пом.			Наименование помещения			Гранич. с пом. №			Дверной блок


												Тип			Комплектация


			1			Тамбур главного входа			улица			алюминиевый профиль с усиленными петлями без порога, (нижняя часть двери глухая до 1,25 м, верхняя часть – остекленная). Цвет окраски каркаса – соответствует цвету фасада. Остекленная часть дверей армирована пленкой класса А-3, габаритный размер устанавливаемых дверей принять не менее 900,00 (Ш) х 2 100,00 (В)			замок электромеханический ABLOY EL512, EL513 (СКД), доводчик, ограничитель открывания


									2			Alavus, пр-во Финляндия, глухой, размер полотна 1200х2040мм, цвет белый			врезной замок, ограничитель открывания


									3			алюминиевый профиль с усиленными петлями без порога, (нижняя часть двери глухая до 1,25 м, верхняя часть – остекленная). Цвет окраски каркаса – соответствует цвету фасада. Остекленная часть дверей армирована пленкой класса А-3, габаритный размер устанавливаемых дверей принять не менее 900,00 (Ш) х 2 100,00 (В)			врезной замок, ограничитель открывания


			8			Клиентская кабина			5			полотно из закаленного непрозрачного (матового) стекла, толщ. 10мм, размер полотна не менее 830х2040мм с фиксацией створки в открытом положении			врезной замок, ограничитель открывания


			9			Клиентская кабина			5			полотно из закаленного непрозрачного (матового) стекла, толщ. 10мм, размер полотна не менее 830х2040мм с фиксацией створки в открытом положении			врезной замок, ограничитель открывания


			7			Кассовый узел			5			III-ой класс защиты от взлома по ГОСТ Р 51113-97, III-ий класс пулестойкость по ГОСТ Р 51112-97			врезной замок III-ий класс защиты от взлома по ГОСТ 5089-97, учка типа "скоба", ограничитель открывания двери, доводчик Abloy DC-330


			6			Серверная			3			противопожарный с уплотнителем в притворе, [EI30/30dB], с сертификацией, размер полотна  930х2040мм, цвет белый			замок электромеханический ABLOY EL512, EL513 (СКД), доводчик, ограничитель открывания


			13			Санузел			5, внутри с/у			Alavus, пр-во Финляндия, глухой, размер полотна 700х2000мм, цвет белый			замок 2014, Abloy (запирается при помощи поворотной кнопки), ручки, накладки (цвет белый), ограничитель(хром), наличники (цвет белый), доводчик


						ЗАКАЗЧИК





&RПриложение №  ___ к ТЗ;
Договор № ___
от "____" ____________ 200 __ г.





Сост_Окна_Двери


			ОКОННЫЙ БЛОК			ДВЕРНОЙ БЛОК			КОМПЛЕКТАЦИЯ - ДВЕРИ


			металлопластик, цвет - ……, двухкамерный стеклопакет, глухие створки, пленка А3			полотно из закаленного непрозрачного (матового) стекла, толщ. 10мм, размер полотна не менее 830х2040мм с фиксацией створки в открытом положении			врезной замок, ограничитель открывания


			металлопластик, цвет - ……, двухкамерный стеклопакет, открывающиеся створки, пленка А3			полотно из закаленного непрозрачного (матового) стекла, толщ. 10мм, размер полотна не менее 830х2040мм с фиксацией створки в открытом положении			врезной замок, ограничитель открывания


			алюминиевый каркас, цвет - ……, двухкамерный стеклопакет, глухие створки, пленка А3			Alavus, пр-во Финляндия, глухой, размер полотна 700х2000мм, цвет белый			замок 2014, Abloy (запирается при помощи поворотной кнопки), ручки, накладки (цвет белый), ограничитель(хром), наличники (цвет белый), доводчик


			алюминиевый каркас, цвет - ……, двухкамерный стеклопакет, открывающиеся створки, пленка А3			Alavus, пр-во Финляндия, глухой, размер полотна 930х2040мм, цвет белый			замок 2018, Abloy (цилиндровый замок для внутренних дверей, ручки, накладка (цвет белый), ручки, накладки (цвет белый), ограничитель (хром), наличники (цвет белый), доводчик


			оклейка пленкой А3 существующих оконных блоков			Alavus, пр-во Финляндия, глухой, размер полотна 930х2040мм, шпонированный бук/дуб			замок электромеханический ABLOY EL512, EL513 (СКД), доводчик, ограничитель открывания


			металлопластик, цвет - ……, однокамерный стеклопакет, глухие створки, пленка А3			Alavus, пр-во Финляндия, глухой, с уплотнением в притворах, предел огнестойкости не менее EI30, размер полотна 900х2000мм, цвет белый			замок 2018, Abloy (цилиндровый замок для внутренних дверей, ручки, накладка (цвет белый), ручки, накладки (цвет белый), ограничитель (хром), наличники (цвет белый), доводчик


			металлопластик, цвет - ……, однокамерный стеклопакет, открывающиеся створки, пленка А3			противопожарный с уплотнителем в притворе, [EI30/30dB], с сертификацией, размер полотна  930х2040мм, цвет белый


			алюминиевый каркас, цвет - ……, однокамерный стеклопакет, глухие створки, пленка А3


			алюминиевый каркас, цвет - ……, однокамерный стеклопакет, открывающиеся створки, пленка А3


			распашные металлические решетки с замком


			глухие металлические решетки


			рольставни








Сост_помещ.


			СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ


			Зона 24 часа


			Зона ожидания


			Тепловой узел


			Касса пересчёта денег


			Тамбур с шлюзом для инкассации


			Сейфовая комната


			Менеджер депозитария


			Комната хранения ценностей клиентов


			Архив


			Электрощитовая


			Гардеробная


			Серверная


			Комната отдыха персонала


			Техническое помещение


			Помещ. обслуживания банкоматов


			Зона клиентов с рабоч. местом администратора


			Зона кассиров


			Служебное помещение


			VIP переговорная


			Переговорная


			Коридор


			Коридор запасного выхода


			Санузел


			Помещение кредитных экспертов


			Специалист по кредитованию


			Комната отдыха персонала


			Оперзал


			Кабинет управляющего
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1. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА.



1.1. Общие требования



Инженерные системы (сети) должны отвечать нормам, правилам и требованиям, установленным в Российской Федерации. Помещения объекта должны быть оборудованы инженерными системами в соответствии с правилами, нормами и требованиями территориальных служб государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного пожарного надзора, СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения; СНиП 2.04.07-86, Правил устройства электроустановок, Свода правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» СП31-110-2003, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 



Для организации проведения работ по монтажу инженерных систем и сетей требуется разработать проектную и рабочую документацию; согласовать проектную документацию в органах государственного надзора, а также со снабжающими организациями на предмет организации учета потребления;



Проектная и исполнительная документация должна быть передана в четырех экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре в электронном виде (CD - диск с чертежами в формате AutoCAD или ArchiCAD; текстовая и описательная части - в формате MS Office или Adobe Reader).


1.2. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



1.2.1. При расчете системы отопления, вентиляции и кондиционирования помещений следует учитывать, что вся электрическая энергия, потребляемая источниками света, превращается в тепло. Люминесцентные светильники с решетчатыми отражателями, встраиваемые в подвесные потолки, выделяют 48% тепловой энергии в освещаемое помещение и 52% в запотолочное пространство, а с рассеивателями - 40 и 60% соответственно. 



Расчетную температуру в помещениях принять: для холодного периода – 18-20’С, для теплого периода 22-24’С, относительная влажность 40-60%, скорость движения воздуха 0,1-0,2м/с при согласовании с территориальными органами Роспотребнадзора  РФ (ГОСТ 12.1.005-88).


1.2.2. На главном входе в помещении тамбура должна быть установлена воздушно-тепловая завеса с электрокалорифером. При проектировании тепловую нагрузку на воздушно-тепловые завесы рассчитывать не на «отсечку» холодного воздуха, а на компенсацию дополнительных потерь тепла. Блок управления включением/отключением тепловой завесы должен размещаться на стене в зоне размещения рабочих мест операционистов на высоте 1500 мм от уровня пола.



1.2.3. Предусмотреть и выполнить автономными системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением из помещений: санузлов, серверной. Система вытяжной вентиляции в помещении серверной должна обеспечивать в аварийном режиме не менее 5 воздухообменов в час.



1.2.4. Помещения операционного зала, операционной кассы, серверной комнаты оборудовать системой кондиционирования воздуха с возможностью индивидуального управления микроклиматом для каждого помещения. Для операционного зала принять к установке кондиционеры кассетного типа. Для помещений операционной кассы  - сплит-системы /мультисистемы или канальный кондиционер с возможностью работы при отрицательных температурах наружного воздуха («зимний» комплект в составе: регулятор давления конденсации, нагреватель картера компрессора, дренажный нагреватель). Для помещения серверной - сплит-систему инверторного типа с функцией автоматического перезапуска (рестарта) в случае перебоев в электроснабжении, а также возможностью работы при отрицательных температурах наружного воздуха («зимний» комплект в составе: регулятор давления конденсации, нагреватель картера компрессора, дренажный нагреватель) + резервный кондиционер. Все кондиционеры должны быть оборудованы дренажными помпами для отвода конденсата, отвод конденсата выполнить в систему общей или ливневой канализации здания. Наружные конденсаторные блоки разместить в месте, согласованном с собственником здания (службой эксплуатации), выполнить над ними установку защитных конструкций (козырьков). Установить антивандальные решетки. 



1.2.5. Оборудование для системы кондиционирования применить одного из следующих производителей: TOSHIBA, PANASONIC, DAIKIN, MITSUBISHI Heavy, LG, CARRIER, TADIRAN, BALLU. Выбор производителя должен быть определен наличием в городе, где расположен Объект официального (сертифицированного) сервисного центра производителя оборудования. 



1.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ



1.3.1.Общая часть:



Электроснабжение объекта выполнить по II-й категории надежности по 2-м вводам напряжением 220/380V. ВРУ подключить к ВРУ здания 2-мя кабельными линиями от разных вводов с установкой АВР на вводе. Предусмотреть и выполнить резервное питание устройств охранно-пожарной (тревожной) сигнализации, аварийного освещения, указателей «Выход» от автономных источников (индивидуальных аккумуляторных батарей), предусмотреть и выполнить резервное питание серверного оборудования от источника бесперебойного питания (ИБП), расчет нагрузок и тип ИБП определить проектом, номинальное время работы ИБП с полной нагрузкой принять не менее 10 минут. Питание ИБП предусмотреть и выполнить от двух вводов, отдельными кабельными линиями, прокладываемыми раздельно от ВРУ объекта. При проектировании электрической схемы подключения оборудования рабочих мест кассиров и операционистов выполнить разделение сетей общего и гарантированного электропитания. Резервирование сети гарантированного питания рабочих мест выполнить от ИБП, расчет нагрузок и тип ИБП определить проектом, номинальное время работы ИБП с полной нагрузкой не менее 10 минут. Рекомендуемое оборудование ИБП - MGE UPS system, тип Comex EX RT \ GALAXY 3000; APC; POWERWARE; GE. Выбор производителя оборудования гарантированного (бесперебойного) питания должен быть определен наличием в городе, где расположен Объект официального (сертифицированного) сервисного центра производителя оборудования.



Распределительные сети объекта выполнить с системой заземления TN-C-S. Электропитание трехфазных электроприемников объекта выполняется по 5-ти проводной, однофазных по 3-х проводной схемам. Для приема и распределения выделенной мощности на вводах (в помещении серверной) устанавливается вводно-распределительное устройство (ВРУ).



Для учета потребляемой электроприемниками объекта электроэнергии предусмотреть проектом и выполнить установку в помещении ВРУ электросчетчиков. Для учета электроэнергии должны использоваться средства измерений (электросчетчики), типы которых утверждены Госстандартом России и внесены в Государственный реестр средств измерений. Перечень типов счетчиков, разрешенных к установке и использованию для расчетов за электроэнергию устанавливается энергоснабжающей организацией. Проект по организации учета энергопотребления и тип устанавливаемых приборов учета должен быть в обязательном порядке согласован с электроснабжающей организацией. Электросчетчики устанавливаются: 



-прямоточные - в отдельном отсеке ВРУ с закрывающимися дверками со смотровым окном для снятия показаний и отверстиями для пломбировки, конструкции панелей ВРУ должны обеспечивать безопасность и удобство установки и замены счетчиков, подключения к ним проводов, а также безопасность обслуживания;



-с трансформаторами тока - в шкафах учета типа ШУ-2Т. Трансформаторы тока рекомендуется устанавливать над счетчиками. При этом между счетчиками и трансформаторами тока должна устанавливаться горизонтальная перегородка из изоляционного материала. Включение трехфазных счетчиков через трансформаторы тока должно выполняться с помощью испытательных коробок, устанавливаемых непосредственно под счетчиком или рядом с ним.




Перед расчетными счетчиками, непосредственно включенными в сеть, на расстоянии не более 10 метров по длине проводки должен быть установлен защитный аппарат, позволяющий снять напряжение со всех фаз для безопасной замены счетчиков и обеспечивающий защиту сети от перегрузки. Сечение и длина проводов и кабелей, используемых для цепей напряжения счетчиков, должны выбираться так, чтобы потеря напряжения составляла не более 0,5 % номинального напряжения.



В помещении объекта должна быть выполнена система уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями п.п. 7.1.77, 7.1.78 раздела 7 ПУЭ. Для этого в электрощитовой располагается ГЗШ (главная заземляющая шина) для уравнивания потенциалов, в качестве которой может служить РЕ-шина ВРУ.



Проектная документация по системе электроснабжения должна содержать следующую информацию: определение расчетных электрических нагрузок электроприемников Банка, расчетные однолинейные схемы электроустановки, схема заземления (контур заземления), планы распределительной силовой сети электроснабжения (вентиляция, холодильное оборудование, наружное освещение и т.д.), планы и схемы внутренних групповых сетей (силовой, основного и аварийного освещения), спецификация материалов и оборудования, план размещения и схема подключения дизель-генераторной установки (при необходимости).Проектная документация должна быть разработана и оформлена согласно требованиям ГОСТ 21.513-88 СПДС, ГОСТ 21.508-84 СПДС.



1.3.2.Магистральные трассы кабельной системы должны располагаться в отдельном металлическом лотке (металлический лоток должен быть заземлен) за фальшпотолком, а в случаях, где это не представляется возможным - проводом в скрыто прокладываемых пластмассовых трубках или металлических лотках в стенах. Кабельная система должна иметь возможность развития и наращивания системы без изменения уже реализованной части. Электрическая кабельная разводка для помещений и рабочих мест, которые питаются от системы резервного питания, производится отдельно от системы общего электроснабжения и должна маркироваться согласно нормам.



1.3.3.Для защиты систем цепей подачи напряжения, силового электрооборудования и освещения от КЗ и перегрузок в групповых  электрощитах устанавливаются автоматические выключатели на DIN-рейках, для защиты людей от поражения электрическим током устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО). Применение УЗО должно быть обязательным для всех групповых линий розеточной сети магазина (кроме розеток на кассах), а так же наружной рекламной установки. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.



1.3.4.Электрические соединения проводов и кабелей в соединительных и ответвительных коробках выполняются с использованием клеммников типа «WAGO» или опрессовкой.



1.3.5.Все металлические нетоковедущие части системы освещения и силового оборудования заземляются путем прокладки отдельного защитного РЕ-проводника.



1.3.6. Внутренняя электропроводка групповых линий к электроприемникам, выполняется в ПВХ коробах (при открытой прокладке), ПВХ трубах (при скрытой прокладке) кабелем типа ВВГнг или NYM. Наружная прокладка кабелей требующих механической защиты выполняется в металлических трубах (металлорукавах).


1.3.7. Для разделения электропитания по группам электроприемников на общее силовое, гарантированное силовое (резервное питание от ИБП), общее освещение используются отдельные групповые электрощиты.



1.3.8. Питающие линии оборудования систем вентиляции и кондиционирования (в т.ч. воздушно-тепловыми завесами) должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ. Аппараты управления оборудованием вентиляции должны устанавливаться возможно ближе к месту расположения вентиляционных установок.



1.3.9. Выполнить прокладку и подключение кабельной линии для питания рекламной установки (вывески) размещаемой на фасаде здания. Питание наружного освещения и рекламной установки требуется выполнять по отдельным распределительным линиям через УЗО. Управление наружным освещением фасада и рекламной установки должно осуществляться автоматически посредством сумеречного датчика (фотореле) или реле времени с блокировкой автоматического и ручного управления. В откосах оконных проемов (или в простенках) операционного зала установить эл.розетки (1 эл.розетка на проем) для подключения праздничной иллюминации. Выполнить прокладку и подключение кабельной линии для питания табло валют и табло электронной очереди.


1.3.10. Электроосвещение выполнить по нормам преимущественно потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Освещенность операционного зала и кассового узла должна быть не менее - 500 лк (СНиП 23-05-95). Для дежурного освещения операционного зала, зоны ожидания клиентов, следует использовать светильники эвакуационного освещения. 



1.3.11. В помещениях, серверной устанавливаются светильники в защищенном исполнении (степень защиты не менее IP44) с лампами накаливания, кол-во светильников определяется действующими нормами освещенности помещений, но не менее двух светильников в каждом помещении.



1.3.12. Для помещения операционного зала предусмотреть включение и отключение светильников группами или рядами по мере изменения естественной освещенности помещения. При порядном включении светильников рекомендуется осуществлять питание каждого ряда светильников от различных фаз.



1.3.13. Управление освещением помещений объекта должно быть местным для каждого помещения. Выключатели местного управления освещением технических помещений ( серверная), санузлов должны быть расположены вне помещений.



1.3.14. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и запасных выходов должны быть снабжены автономными источниками питания (аккумуляторными батареями) и не должны отключаться от сети во время функционирования объекта. 



1.3.15.Требования к размещению и количеству розеточных групп силовой и структурированной кабельной сети:



			№№


			Наименование помещений для каждого этажа (согласно утвержденным планировочным решениям)


			Основные электропотре-бители объекта, кВт


			Кол-во розеток общего эл.питания


			Кол-во розеток гарантированного эл.питания


			Кол-во двоек


 RG-45





			1. 


			Тамбур главного входа


			


			


			


			





			2. 


			«Зона 24»


			


			3


			2


			1





			3. 


			Операционный зал


			


			26


			22


			11





			4. 


			Серверная


			


			4


			2


			1





			5. 


			Зона ожидания 


			


			2


			


			





			6. 


			Сан. узел


			


			2


			


			





			7. 


			Кассовый узел


			


			10


			10


			5





			8.


			Кабина клиента


			


			2


			


			





			9.


			Кабина клиента


			


			2


			


			








			


			ИТОГО:


			


			


			


			








1.3.16. Подвести электропитание к местам установки телекамер системы телевизионного наблюдения на фасаде. Места установки предоставляет Заказчик.



1.3.17. Провода распределительной сети должны иметь следующую расцветку: (РЕ( - желто-зеленый, (N( - синий, голубой, фазы А, В, С – любой цвет, кроме вышеуказанных цветов.



1.3.18. Плотность монтажа в распределительных щитах должна обеспечивать возможность измерения тока нагрузки в линиях потребителей и установки дополнительных автоматических выключателей (резерв в количестве не менее 3).



1.3.19. После окончания монтажных работ все отходящие линии потребителей должны быть расписаны на щитах с указанием потребителей (освещение, розетки и т. д.), а также номеров и названий комнат. Например: (Освещение операционного зала. Группа 1( и т. д.


1.3.20. В серверной, у места расположения монтажного шкафа установить блок из 5-ти электророзеток с технологическим заземлением гарантированного питания для подключения серверного и сетевого оборудования и 2 эл.розетки розетки общего питания 220V.



1.3.21. В коридоре установить розетки для подключения уборочных механизмов. При расчете мощности эл. сети принять для розеток – 2 кВт.



1.3.22. Электрическая кабельная разводка для помещений и рабочих мест, которые питаются от системы бесперебойного питания, производится отдельно от системы общего электроснабжения и должна маркироваться (красный/оранжевый цвет). 



1.3.23. Электротехническое оборудование принять пр-ва LEGRAND, ABB, SHNEIDER (MERLIN GERIN), эл. розетки и выключатели принять производства LEGRAND.


1.3.24. Установить на каждое рабочее место - 2 (две) электророзетки с заземляющим контактом гарантированного питания и 2 (две) электророзетки с заземляющим контактом общего эл. питания 220 В. В помещениях операционного зала, кассового узла, кабинетах, переговорной комнаты установить по 6 (шесть) дополнительных эл. розеток общего питания для подключения оргтехники. Места установки определить проектом и согласовать с Заказчиком.



1.3.25. Эл. розетки устанавливаются на высоте 900 мм от уровня пола в конструкции стен или в электротехнических коробах LEGRAND Mosaic 100x50, закрепленных на строительных конструкциях, высоту установки выключателей принять 900мм.



1.3.26. В помещениях клиентских кабин установить по 1 (одна) эл.розетки общего электропитания для подключения банковского оборудования (счетчики банкнот и т.д.)



1.3.27. На стене помещения операционного зала в зоне клиентских кабин установить эл.розетку общего питания для подключения табло «Курсы валют», высота установки – 2200мм.



1.3.28. Все работы по электропроводке должны быть выполнены в соответствии с требованиями противопожарной и электробезопасности.


1.4.ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ И ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



1.4.1. Выполнить проектную документацию на оборудование объекта средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации по заданию (акту обследования) согласованному отделом вневедомственной охраны г. Калининград. Выбор и применение технических средств охранной и тревожной сигнализации определяется только по согласованию с подразделением вневедомственной охраны. При разработке проекта максимально использовать существующую систему ОПиТС.


1.4.2. При выполнении проекта предусмотреть три рубежа защиты охраняемых помещений:



- первым рубежом защищаются вход в кассу, (оптико-электронные извещатели) с подключением отдельными зонами на контрольную панель; на входную дверь кассы устанавливается датчик на открывание.



- вторым рубежом  защищается объем кассы с подключением отдельными зонами на контрольную панель;



- третьим рубежом защищаются стены, пол, потолок кассы, а так же помещения сейфовой.



Некапитальные наружные стены, пол и потолок, граничащие с помещения сторонних организаций блокируются «на пролом» вибрационными извещателями типа «Шорох-2». На наружную дверь устанавливается видеодомофон.


1.4.4. Результатом выполнения работ по монтажу системы охранно-тревожной сигнализации является оформление акта сдачи-приемки системы отделом вневедомственной охраны г. Бузулук в эксплуатацию.



1.4.5. Система охранно-тревожной сигнализации кассового узла должна быть выведена на пульт центральной охраны (ПЦО) ОВО при УВД.



1.4.6. Приборы систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации разместить в помещении серверной, вывод сигнальных датчиков осуществить на пост охраны. Кабельные линии охранной сигнализации проложить обособленно. Конфигурация шлейфов – радиальная. 



1.4.7. Предоставить положительное заключение Управления Государственной противопожарной службы о соответствии помещений объекта нормам и требованиям пожарной безопасности для предоставления его в ЦБ РФ.



1.4.8. Прокладка закладных под систему охранной сигнализации выполняется по требованиям  акта обследования УВО и в соответствии  с проектом.



1.4.9. Оснащение объекта автоматической охранно-пожарной сигнализацией должно быть выполнено на основании требований следующей нормативной документации: Р 78.36.007-99 «Выбор и применение  средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов», РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение технических средств охраны и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов», П 78.36.004-2003, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ. 



1.4.10. Рядом с эвакуационными выходами установить ручной кнопочный пожарный извещатель. Оповещение людей при пожаре должно осуществляться подачей звуковых и световых сигналов во все помещения объекта с постоянным или временным пребыванием людей.


1.4.11. Аппаратура системы пожарной сигнализации должна формировать команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления, или оповещения о пожаре, или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании не менее двух пожарных извещателей.



1.4.12. Резервное питание приборов охранно-пожарной сигнализации должно осуществляться от встраиваемых блоков аккумуляторных батарей.


1.5. СИСТЕМА ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ (СТН)



1.5.1. СТН предназначена для работы в реальном масштабе времени, непрерывной записи видеоряда, поиска и просмотра видеоархива. Оборудование приема, контроля и записи СТН установить в помещении серверной, монитор – на пост охраны. При разработке проекта максимально использовать имеющееся оборудование.


1.5.2. СТН устанавливается для наблюдения за следующими помещениями и зонами объекта:



- главный вход;



- тамбур главного входа;



- операционный зал;



- рабочие места кассиров в операционной кассе;



- клиентские кабины



- вход в помещение серверной.


1.6. ПОЖАРОТУШЕНИЕ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


1.6.1. Произвести поставку и монтаж пожарных шкафов с огнетушителями в операционный зал и служебные помещения. Количество и тип огнетушителей для оборудования помещения объекта определяется в соответствии с табл.1 Приложения 3 Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01–03) (порошковые (2кг.) не менее 8 шт.



1.6.2. Внешнее оформление пожарных шкафов должно соответствовать действующим нормам. Размещение огнетушителей предусматривается на видных местах, желательно вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1500мм, над каждым огнетушителем (на высоте не менее 500мм) должен быть установлен стандартный указательный знак, обозначающий наличие в данном месте огнетушителя.



1.6.3. В непосредственной близости от серверного помещение или внутри серверного помещения необходимо наличие ручных переносных углекислотных или хладоновых огнетушителей вместимостью 5 литров (не менее одного). 


1.6.4. Изготовить и вывесить план эвакуации людей в случае пожара. Текст и оформление плана согласовать с Заказчиком.



1.7. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (СКС) И ТЕЛЕФОНИИ.



Количество устанавливаемых рабочих мест – 18.



Перегородки  помещения серверной должны быть выполнены на высоту до перекрытия, минимальный предел огнестойкости конструкций перегородок должен быть не менее ЕI 45 (СНиП 21-01-97). Места примыкания перегородок  к перекрытию должны быть заполнены негорючими материалами. 



Прокладка трубопроводов, кабелей в местах пересечения перегородок помещения выполняется в гильзах из негорючих материалов с заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. 



Во входной проем установить сертифицированную металлическую дверь (открытие наружу) с пределом огнестойкости не менее не менее ЕI 30 с уплотнением в притворах, габаритные размер двери не менее 2 040х930мм. Дверь должна быть оборудована механическим и электромагнитным замком, подключенным к источнику резервного питания внутри серверной, доводчиком. Дверь в серверную должна находиться в зоне недоступной для посторонних лиц. Дверной проём должен быть оборудован порогом для защиты от попадания в помещение воды в случае аварии водопровода или канализации.



Напольное покрытие должно выполняется из износостойкого антистатического ПВХ-покрытия.


Материал покрытия пола должен иметь электрическое сопротивление относительно земли от 1,0 (минимум) до 20 МОм (максимум) при изменениях относительной влажности от 20 до 60% и температуры от +18 до +24 °С, а также обладать повышенной износостойкостью, плохой возгораемостью, повышенной стойкостью к механическим повреждениям.  Запрещается использование ковровых покрытий. 



Пол в серверном помещении должен быть приподнят на уровень выше общего уровня пола.


Потолки выполняются с открытыми железобетонными перекрытиями.



Предусмотреть гидроизоляцию над потолком серверной., с отводом воды   за пределы серверной.



Поверхности потолка, пола и стен должны окрашиваться или герметизироваться для предотвращения отслаивания и пыления штукатурки или бетона перекрытия.


Прокладка кабелей в помещении выполняется в электротехнических коробах. Электротехническое оборудование применяется к установке в накладном исполнении.



В помещении серверной не должно проходить никаких магистралей и ответвлений инженерных систем, включая общую хозяйственную канализацию, холодное и горячее водоснабжение, общую вентиляцию и кондиционирование, распределительную сеть электропитания и освещение, и другие слаботочные системы, за исключением систем, располагаемых в самой серверной.



Элементы инфраструктуры здания не должны блокировать доступ к кабельным лоткам или коробам.


Серверная должна быть оборудована системами кондиционирования, гарантированного и бесперебойного электропитания, освещения, заземления, автоматического газового  пожаротушения, охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа.



В серверной должен быть установлен шкаф для размещения серверного оборудования, и оборудования СКС. 



Окно должно быть закрыто решеткой и жалюзи, а также  оборудовано датчиками разбития стекла и открытия окна, связанными с охранной сигнализацией



За входом в серверное помещение должно быть организовано видеонаблюдение. Установка средств видеонаблюдения внутри серверного помещения запрещена.


Коммуникационный шкаф


-  Спроектировать расположение коммутационного шкафа  в серверной комнате с возможностью доступа для обслуживания с четырех сторон (при необходимости допускается размещение, обеспечивающее доступ не менее чем с трех сторон).



-  Ввод кабелей от мест подключения предусмотреть сверху в металлическом лотке соответствующего сечения. 



В шкафу необходимо расположить  



коммутационные панели RJ-45 на 24 порта категории не ниже 5е которые соединяются отдельными кабелями с портами (розетками RJ-45) на рабочих местах



Предусмотреть необходимое число организаторов и колец для укладки соединительных кабелей. 



Предусмотреть место для активного оборудования локальной вычислительной сети (не менее 2 единиц),  кроме того, предусмотреть место под организаторы и кольца для укладки.



В качестве шкафа следует использовать коммуникационный шкаф Rittal TS-8 габариты 800 на 1000  на 2000 мм, дополнительно укомплектованный вентиляторной панелью, 4-мя дополнительными вентиляторами, 2-мя полками невыдвигаемыми, 2-мя блоками розеток. 



Точную спецификацию шкафа согласовать с заказчиком.



Поставка и монтаж шкафа осуществляется подрядчиком. 



-  К шкафу необходимо подвести кабель заземления сечением не менее 4 см.кв непосредственно от шины заземления здания. Все металлические конструкции, сам шкаф полки кабельные лотки, должны быть заземлены.   



В непосредственной близости от серверного помещение или внутри серверного помещения необходимо наличие ручных переносных углекислотных или хладоновых огнетушителей вместимостью 5 литров (не менее одного). Необходимо использоваться следующие огнетушащие составы: двуокись углерода, азот, хладоны озононеразрушающие сертифицированные Использование порошковых огнегасителей в этих помещениях категорически запрещено.


Электроосвещение и электрооборудование серверной.



Параметры линий электропитания определяются исходя из суммарной потребляемой мощности оборудования и подсистем серверной.



Все соединения без использования стандартных розеток производятся в распределительных щитах. 



Внутри шкафов (стоек) устанавливаются блоки розеток для подключения оборудования стойки. Кабели питания по серверной прокладываются в металлических лотках кабель-роста.



Технологическое заземление серверной выполняется отдельно от защитного заземления здания. Сопротивление технологического заземления должно быть менее 1 Ом.



Присоединение технологического заземления к защитному заземлению здания производится непосредственно у защитных электродов, расположенных в грунте.



Все металлические части и конструкции серверной должны быть заземлены. Каждый шкаф (стойка) с оборудованием заземляется отдельным проводником.



Несварные металлические конструкции серверной должны иметь заземляющие шайбы в болтовых соединениях, улучшающие электрический контакт между частями конструкции.



Освещенность помещения серверной должна быть не менее 500 Люкс на высоте 1 метр от уровня пола.



В серверной  в телекоммуникационный шкаф нужно завести блок из двух розеток для подключения источника бесперебойного питания, от которого будет запитано оборудование, обеспечить технологическим заземлением. Эти розетки запитать через отдельный автомат, более никаких розеток этот автомат не должен защищать. Мощность потребляемая серверным и телекоммуникационным оборудованием может составлять до 4 кВт. В серверной разместить шину заземления. 



Выключатели света в серверной должны быть вне помещения.



Для освещения серверной допустимо применять обычные или галогенные лампы накаливания. Применение газоразрядных ламп недопустимо из-за наличия электромагнитных помех при их работе.



Необходимо предусмотреть аварийное освещение серверной.


Система кондиционирования серверной.



Система кондиционирования  серверной должна выполнять  свои функции 24 часа в сутки каждый день круглогодично. При этом необходимо предусмотреть возможность индивидуального управления микроклиматом в помещении.



В помещении серверной должны соблюдаться следующие климатические условия:



Температура воздуха в помещении: 18-22оС, относительная влажность воздуха: 40-50%.



Фактическая холодильная мощность системы кондиционирования воздуха должна превышать суммарное тепловыделение всего оборудования и систем, размещенного в помещении серверной.



Помещение серверной  должно быть оборудовано системой кондиционирования на базе  сплит-систем с функцией автоматического перезапуска (рестарта) в случае перебоев в электроснабжении, а также возможностью работы при отрицательных температурах наружного воздуха («зимний» комплект в составе: регулятор давления конденсации, нагреватель картера компрессора, дренажный нагреватель). Минимальная мощность кондиционеров – 5 кВт. 



Кондиционеры должны быть оборудованы дренажными помпами для отвода конденсата в систему ливневой канализации здания.


Система кондиционирования должна быть полностью зарезервирована (минимум два кондиционера). Производительность кондиционеров выбирается  таким образом, что заданная температура в помещении серверной достигается и поддерживается  одним кондиционером.



 Внутренние блоки сплит-систем должны располагаются таким образом, чтобы возникновения протечек системы кондиционирования не вызывали аварий на оборудовании серверной  (нельзя размещать блоки непосредственно над оборудованием и  элементами кабельной системы).



Внешние блоки должны устанавливаться на высоте не менее 2 м. В противном случае необходимо оборудовать их антивандальными решетками.



Электропитание кондиционеров осуществляется от системы гарантированного питания. 



Система кондиционирования должна обеспечивать возможность удаленного мониторинга (с использованием протоколов HTTP, SNMP).



Система контроля внутренних параметров  серверной.



Серверная  должна быть оборудована системой контроля  климатических и других параметров.



В  серверном шкафу устанавливаются датчики для контроля следующих параметров: температура воздуха,открытие/ закрытие дверей шкафов.



В помещении серверной устанавливаются дополнительные датчики контроля температуры.



 На полу под внутренними блоками кондиционеров и в местах вероятного появления воды устанавливаются датчики затопления (наличия воды).



Система контроля внутренних параметров  может быть выполнена в составе тревожной, охранной сигнализации, или отдельно.



Электропитание системы должно быть гарантированным



Серверная должна оборудоваться дымовыми пожарными извещателями (2 шт.), которые включаются в единую систему пожарной сигнализации с выводом тревожных извещений на прибор приемно-контрольный пожарный, расположенный в помещении круглосуточного дежурного персонала.  



Система должна иметь возможность подключения дополнительных датчиков.



Система контроля внутренних параметров должна обеспечивать возможность удаленного мониторинга (с использованием протоколов HTTP, SNMP).



Требования к системе отопления в  серверной.



Во избежание протечек теплоносителя система отопления в помещении серверной должна быть демонтирована. 



Требования к СКС.



СКС создается в рамках отдельных технического задания и проекта на СКС на основании технологической и эксплуатационной специфики работы Банка в каждом конкретном случае. 



При проектировании СКС руководствуются действующими нормативными документами, а также ведомственными и прочими документами: международным стандартом ISO/IEC 11801 “Типовые кабельные системы для помещений пользователя”, американским стандартами TIA/EIA -568 “Телекоммуникационные кабельные системы коммерческих зданий”. TIA/EIA-569 “Телекоммуникационные трассы и помещения коммерческих зданий”.



Параметры СКС должны соответствовать категории 5е и обеспечивать стабильную работу протокола Gigabit Ethernet 1000Base-T, обеспечивающего скорость передачи до 1000Мб/с (соответственно все части системы - категории 5е)



Структурированная кабельная система — среда передачи электромагнитных сигналов — состоит из элементов — кабелей и разъемов. Кабели, оснащенные разъемами и проложенные по определенным правилам, образуют линии и магистрали. Линии, магистрали, точки подключения и коммутации составляют функциональные элементы СКС.



Кабельная сеть начинается в точках подключения оконечного оборудования пользователей (блоки розеток RJ45) и заканчивается в коммуникационном (распределительном) шкафу. В этом шкафу размещаются пассивные элементы ЛВС - коммутационные и кроссовые панели. 



Серверная  размещена таким образом, чтобы максимальное удаление точек подключения было равно 90 метров, за счет этого в наличии только горизонтальная подсистема. При этом суммарная длина шнуров от розетки до компьютера и от розетки в шкафу до активного сетевого оборудования не превышает 10 метров, т. е. суммарная длина кабелей от потребителя до активного оборудования не превышает 100 метров. Кабелей длиной свыше 90 метров в СКС быть не должно. 



В серверную следует обеспечить возможность ввода магистральных каналов, идущих от пункта ввода в здание магистральных каналов. (Пункты ввода в здание оборудуются в случае, когда внешние кабели магистрали, частных сетей и сети общего пользования (включая антенну) вводят в здание и осуществляют переход на внутренние кабели). 



Горизонтальную кабельную подсистему во всех помещениях прокладывают кабелем 4х2х0,5 UTP категории 5е (четырехпарная неэкранированная витая пара). 


Предусмотреть возможность беспрепятственной прокладки кабелей СКС между отдельными помещениями. Для этого необходимо вдоль всех коридоров в запотолочном пространстве проложить заземленные металлические желоба (лотки) - отдельно для силовых трасс и отдельно для информационных кабелей. Расстояние между этими желобами - не менее 500 мм



При прокладке кабелей через перекрытия использовать металлические закладные трубы. При проектировании трасс прокладки слаботочных сетей необходимо учитывать возможность дальнейшего обслуживания системы и/или расширения. Рассчитать заполнение закладных труб равным 50%. При параллельной прокладке закладных труб соблюдать требование, чтобы расстояние между информационными и силовыми кабелями было не менее 250-300 мм. Металлические трубы должны быть в обязательном порядке заземлены. Для облегчения прокладки кабеля в закладных трубах оставлять бечевку, корд (стальную проволоку).Сечение кабельных каналов должно обеспечивать не менее чем 30% запас для дальнейшего развития.



При использовании отделки гипсокартонном осуществляется скрытая прокладка кабелей. В каждое рабочее или технологическое помещение из коридора от запотолочных желобов (лотков) проложить закладные трубы к местам установки информационных розеток.


В кабелях СКС не допускается разрывов. Не допускается включения активных элементов и адаптеров в состав СКС.



Необходимо предусмотреть проходы кабелей между этажами в телекоммуникационном центре или технических помещениях. 



В помещениях, предназначенных для обслуживания посетителей, должны быть предприняты необходимые меры по предотвращению несанкционированного подключения к СКС объекта (прокладка кабеля в недоступных местах, организация видеонаблюдения и т.д.).



Оконечными устройствами кабельной системы являются телекоммуникационные розетки с портами RJ-45. Розетки категории 5е, имеют особую конструкцию с малой внутренней индуктивностью. Через них подключаются сетевые устройства. 



Рабочее место – это место сотрудника, оборудованное (компьютером, телефоном и т.д.) предназначенное для выполнения им должностных обязанностей. Место подключения – это возможное место подключения оборудования, возникшее при переносе рабочих мест или при оптимизации прокладки соединительных кабелей до оборудования пользователя (компьютера, телефона, модема и т.д.) на его рабочем месте. Количество одновременно работающих мест подключения равно количеству рабочих мест указанного в ТЗ по строительной части.



На рабочем месте пользователя и в других точках подключения устанавливаются информационные розетки. Оборудование к информационным розеткам подключаются при помощи коммутационных шнуров (патч-кордов) длиной 3м. Далее четырехпарным кабелем “неэкранированная витая пара” каждая розетка соединяются с коммутационной панелью (патч-панелью). С панели при помощи патч-кордов информационная розетка подключается к активному сетевому оборудованию. 



Во всех помещениях «места подключения» должны быть оборудованы двумя розетками с модулями RJ-45 категории 5е, каждая из которых своим кабелем соединяется с коммутационной панелью телекоммуникационного центра. Розетки с разъемом RJ-45 должны иметь схему разводки Т568В. Количество и расположения (места подключения) в помещениях определяются согласованным планом размещения точек подключения. Места установки совпадать с расположением розеток электропитания. Розетки с модулями RJ- 45 устанавливаются в стены или настенные  короба на уровне 900 мм от чистого пола. 



В серверной оборудовать дополнительное место подключения.



Структурированная кабельная система здания, выполненная по стандарту EIA/TIA 568 и ISO/IEC 11801, должна быть протестирована на соответствие требованиям стандартов для 100% линий. Фирма производитель работ должна предоставить гарантию на СКС не менее 15 лет.



Все оборудование должно иметь сертификаты Российской Федерации.


1.8. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА



1.8.1. Установить систему контроля доступа (карт-ридер, электромагнитный замок) в следующих помещениях:



- наружная дверь главного входа; 


- вход в серверное помещение


- операционная касса


Заказчик:                                                                             Подрядчик:



Зам. Управляющего Калининградским  ф-ом                    


ОАО «Промсвязьбанк»                                            


_______________                                                
           _______________ 
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Лист1


															Приложение № 2 к
Приложению №2 к
Договору подряда №___________________
от "_____"______________20___г.


			Адрес Объекта: г. Калининград, Ленинский пр-т д. 2-4


			Техническая укрепленность


			Операционная касса на 2 рабочих места (помещение № 7 )


			Комплектация, оборудование


			Наименование			Описание									уст-ка от ур.чист. пола			Кол-во, шт.


			Передаточный узел /кассир-клиент/			передаточное  устройство (бронированный корпус + лоток из полированной нержавеющей стали), тип - Л-020									1100			2


						рама с бронестеклом, разм. 1200х900мм /III-й класс пулестойкости/									1100			2


						переговорное устр-во Commax HF-4CM/HF-4D /типа «кассир-клиент»/.												2


			Бронедверь, цвет серый			II-й класс защиты от взлома по ГОСТ Р 51113-97, III-й класс пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97												1


						врезной замок II-й класс защиты от взлома по ГОСТ 5089-97												2


						ручка типа "скоба"												2


						ограничитель открывания двери												1


						доводчик Abloy DC-330												1


			Примечание.


			1.  Предел огнестойкости ограждающих конструкций операционной кассы - не менее ЕI 45.


			2.  Бронестекла и бронедверь должны быть промаркированы в соответствии с классом защиты.


			3.  Устройство инженерных систем в помещении операционной кассы выполнить на основании разработанной в соответствии с требованиями действующих нормативных документов проектной документации и согласованной с Заказчиком.


			4.  Операционная касса должна иметь адресную сертификацию, а также сертификаты на ограждающие конструкции, бронедверь и комплектующие. Форму записи в сертификатах согласовать с Заказчиком.


			ЗАКАЗЧИК:                                                             ПОДРЯДЧИК:


			Зам. Управляющего Калининградским филиалом


			ОАО "Промсвязьбанк"


			__________________/									_______________________/








Лист2


			








Лист3


			










_1359380835.xls

Окна_Двери


			Адрес Объекта: г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 2-4


			Ведомость оконных и дверных блоков


			№ пом.			Наименование помещения			Гранич. с пом. №			Дверной блок***						Кол-во


												Тип			Комплектация


			1			Тамбур главного входа, Зона 24			улица			армированный сталью алюминиевый профиль с усиленными петлями без порога, (нижняя часть двери глухая до 1,25 м, верхняя часть – остекленная). Цвет окраски каркаса – принять соответствующим Pantone Reflex Blue U. Остекленная часть дверей армирована пленкой класса А-3, габаритный размер устанавливаемых дверей принять не менее 1000,00 (Ш) х 2 100,00 (В)			замок электромеханический ABLOY EL512, EL513 (СКД), доводчик, ограничитель открывания			1


												Alavus, пр-во Финляндия, глухой, с уплотнением в притворах, предел огнестойкости не менее EI30, размер полотна 900х2000мм, цвет белый			С хромированными петлями и ручками, врезной замок, ограничитель открывания, с наличниками с двух сторон;			1


			3			Операционный зал			1,2			армированный сталью алюминиевый профиль с усиленными петлями без порога, (нижняя часть двери глухая до 1,25 м, верхняя часть – остекленная). Цвет окраски каркаса – принять соответствующим Pantone Reflex Blue U. Остекленная часть дверей армирована пленкой класса А-3, габаритный размер устанавливаемых дверей принять не менее 1000,00 (Ш) х 2 100,00 (В)			врезной замок, ограничитель открывания, доводчик			1


									4			противопожарный с уплотнителем в притворе, [EI30/30dB], с сертификацией, размер полотна  930х2040мм, цвет белый			замок 2018, Abloy (цилиндровый замок для внутренних дверей, ручки, накладка (цвет белый), ручки, накладки (цвет белый), ограничитель (хром), наличники (цвет белый), доводчик			1


									1,2			Рольставни барабанного типа			автоматический привод  с возможностью аварийного открывания


			5			Зона ожидания			5			Одностворчатая дверь, глухие МДФ (цвет: белый), размер полотна 700х2000 мм.			С хромированными петлями и ручками, врезной замок, ограничитель открывания, с наличниками с двух сторон;			2


									8,9			полотно из закаленного непрозрачного (матового) стекла, толщ. 10мм, размер полотна не менее 930х2040мм с фиксацией створки в открытом положении			врезной замок, ограничитель открывания			2


									7			II-ой класс защиты от взлома по ГОСТ Р 51113-97, III-ий класс пулестойкость по ГОСТ Р 51112-97			врезной замок III-ий класс защиты от взлома по ГОСТ 5089-97, ручка типа "скоба", ограничитель открывания двери, доводчик Abloy DC-330			1


			№ пом.			Наименование помещения			Гранич. с пом. №			Оконный  блок***						Кол-во


												Тип			Комплектация


			3			Операционный зал			Улица			алюминиевый каркас, цвет - белый, двухкамерный стеклопакет 32 мм, отливы из окрашенной оцинкованной стали, с подоконниками, с пластиковыми откосами. Конструкция окон: при двустворчатом открывании  одна створка глухай, вторая  поворотно-откидная; при трехстворчатом - одна сторона поворотно откидная, две глухие, оклейка пленкой А3 по всей площади;						3


			7			Операционная касса			8,9			Бронестекло 800х1000(сертифицированное по 3 классу  пулестойкости, и 2-му классу устойчивости к взлому)						2


			*** - перед  установкой согласовать с Заказчиком.


			ЗАКАЗЧИК_________________									ПОДРЯДЧИК_________________





&RПриложение №  4 к ТЗ;
Договор № __________
от "____" ___________ 2010 г.





Сост_Окна_Двери


			ОКОННЫЙ БЛОК			ДВЕРНОЙ БЛОК			КОМПЛЕКТАЦИЯ - ДВЕРИ


			металлопластик, цвет - ……, двухкамерный стеклопакет, глухие створки, пленка А3			полотно из закаленного непрозрачного (матового) стекла, толщ. 10мм, размер полотна не менее 930х2040мм с фиксацией створки в открытом положении			врезной замок, ограничитель открывания


			металлопластик, цвет - ……, двухкамерный стеклопакет, открывающиеся створки, пленка А3			Alavus, пр-во Финляндия, глухой, размер полотна 700х2000мм, цвет белый			С хромированными петлями и ручками, врезной замок, ограничитель открывания, с наличниками с двух сторон;


			алюминиевый каркас, цвет - ……, двухкамерный стеклопакет, глухие створки, пленка А3			Alavus, пр-во Финляндия, глухой, размер полотна 930х2040мм, цвет белый			замок 2014, Abloy (запирается при помощи поворотной кнопки), ручки, накладки (цвет белый), ограничитель(хром), наличники (цвет белый), доводчик


			алюминиевый каркас, цвет - ……, двухкамерный стеклопакет, открывающиеся створки, пленка А3			Alavus, пр-во Финляндия, глухой, размер полотна 930х2040мм, шпонированный бук/дуб			замок 2018, Abloy (цилиндровый замок для внутренних дверей, ручки, накладка (цвет белый), ручки, накладки (цвет белый), ограничитель (хром), наличники (цвет белый), доводчик


			оклейка пленкой А3 существующих оконных блоков			Alavus, пр-во Финляндия, глухой, с уплотнением в притворах, предел огнестойкости не менее EI30, размер полотна 900х2000мм, цвет белый			замок электромеханический ABLOY EL512, EL513 (СКД), доводчик, ограничитель открывания


			металлопластик, цвет - ……, однокамерный стеклопакет, глухие створки, пленка А3			противопожарный с уплотнителем в притворе, [EI30/30dB], с сертификацией, размер полотна  930х2040мм, цвет белый			замок 2018, Abloy (цилиндровый замок для внутренних дверей, ручки, накладка (цвет белый), ручки, накладки (цвет белый), ограничитель (хром), наличники (цвет белый), доводчик


			металлопластик, цвет - ……, однокамерный стеклопакет, открывающиеся створки, пленка А3			армированный сталью алюминиевый профиль с усиленными петлями без порога, (нижняя часть двери глухая до 1,25 м, верхняя часть – остекленная). Цвет окраски каркаса – принять соответствующим Pantone Reflex Blue U. Остекленная часть дверей армирована пленкой класса А-3, габаритный размер устанавливаемых дверей принять не менее 900,00 (Ш) х 2 100,00 (В)			врезной замок II-ий класс защиты от взлома по ГОСТ 5089-97, учка типа "скоба", ограничитель открывания двери, доводчик Abloy DC-330


			алюминиевый каркас, цвет - ……, однокамерный стеклопакет, глухие створки, пленка А3			II-ой класс защиты от взлома по ГОСТ Р 51113-97, III-ий класс пулестойкость по ГОСТ Р 51112-97			врезной замок III-ий класс защиты от взлома по ГОСТ 5089-97, ручка типа "скоба", ограничитель открывания двери, доводчик Abloy DC-330


			алюминиевый каркас, цвет - ……, однокамерный стеклопакет, открывающиеся створки, пленка А3			III-ий класс защиты от взлома по ГОСТ Р 51113-97, решетчатая дверь			врезной замок, ограничитель открывания


			распашные металлические решетки с замком			решетчатая дверь			автоматический привод с возможностью аварийного открывания


			глухие металлические решетки			Alavus, пр-во Финляндия, глухой, размер полотна 830х2040мм, цвет белый


			рольставни			металлическая, тип согласно Акта обследования УВО


			алюминиевый каркас, цвет - белый, двухкамерный стеклопакет 32 мм, отливы из окрашенной оцинкованной стали, с подоконниками, с пластиковыми откосами. Конструкция окон: при двустворчатом открывании  одна створка глухай, вторая  поворотно-откидная; при трехстворчатом - одна сторона поворотно откидная, две глухие, оклейка пленкой А3 по всей площади;			алюминиевый профиль с усиленными петлями без порога, (нижняя часть двери глухая до 1,25 м, верхняя часть – остекленная). Цвет окраски каркаса – соответствует цвету фасада. Остекленная часть дверей армирована пленкой класса А-3, габаритный размер устанавливаемых дверей принять не менее 900,00 (Ш) х 2 100,00 (В)


						существующая дверь, стеклянная часть дверей армирована пленкой класса А-3


						армированный сталью алюминиевый профиль с усиленными петлями без порога, (нижняя часть двери глухая до 1,25 м, верхняя часть – остекленная). Цвет окраски каркаса – принять соответствующим Pantone Reflex Blue U. Остекленная часть дверей армирована пленкой класса А-3, габаритный размер устанавливаемых дверей принять не менее 1000,00 (Ш) х 2 100,00 (В)


						Одностворчатая дверь, глухие МДФ (цвет: белый), размер полотна 700х2000 мм.


						Рольставни барабанного типа








Сост_помещ.


			Зона 24 часа


			Переговорная


			Операционный зал


			Касса 1


			Кабина клиента


			Кабина клиента + шлюз с бронестеклом


			Электрощитовая


			Бэк офис


			Хоз. Помещение


			Кабинет МСБ


			Серверная


			Санузел


			Служебное помещение


			Зона ожидания
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Смета

																Приложение № 4

																к Договору подряда №

																от  "           "                               2010   г.

		СОГЛАСОВАНО:														УТВЕРЖДАЮ:

		Директор														Управляющий

		___________________														Калининградским филиалом

																ОАО "Промсвязьбанк"

		____________________________														____________Зубаиров А.М.

		" _____ " ________________ 2010 г.														" _____ " ________________ 2010г.

		СМЕТА

		на производство ремонтных работ в помещениях

		дополнительного офиса ОАО "Промсвязьбанк", находящегося по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, д.2-4.

		№ п/п		Наименование работ		Ед.изм.		Кол-во		Стоимость работ, за ед., руб		Стоимость работ, всего		Цена за ед. матер., руб.		Цена за ед. матер., руб.		Стоимость материалов, всего		Общая стоимость, руб.

		1		2		3		4		5		6				7		8		9

		1		Раздел № 1. Мобилизация объекта		объект		1

		2		Раздел № 2. Проектные работы, согласование и ввод в эксплуатацию

		3		Разработка проектной, эскизной, исполнительной документации в разделах:

		4		Архитектурно-строительный		объект		1

		5		Электроснабжение и освещение		объект		1

		6		Вентиляция и кондиционирование		объект		1

		7		Водоснабжение и канализация		объект		1

		8		ОПиТС		объект		1

		9		СКУД		объект		1

		10		СКС		объект		1

		11		Видеонаблюдение		объект		1

		12		Стоимость согласования проекта электроснабжения и электроосвещения, получения акта допуска установки в эксплуатацию, протокол замеров сопротивления изоляции		объект		1

		13		Стоимость согласования проекта согласно нормативных и законодательных актов г. Калининград и РФ, получение тех.паспорта		объект		1

		14		Итого по разделу №2

		15		Раздел № 3. Демонтажные работы.

		16		Демонтаж подоконной доски		шт.		1.00

		17		Демонтаж оконного отлива		шт.		3.00

		18		Демонтаж дверей		шт.		2.00

		19		Демонтаж смесителя		шт.		1.00

		20		Демонтаж унитаза		шт.		1.00

		21		Демонтаж умывальника		шт.		1.00

		22		Демонтаж перегородки из ГКЛ		м2		3.64

		23		Демонтаж плитки с крыльца		м2		2.25

		24		Итого по разделу № 3

		25		Раздел 4. Ремонтно-строительные работы.

		26		Стены

		27		Облицовка стен ГКЛ в 1 слоя с заполнением пустот		м2		210

		28		Облицовка стен керамической плиткой 20*30		м2		27

		29		Шпаклевка стен		м2		210

		30		Грунтовка стен		м2		210

		31		Оклейка стен стеклообоями		м2		210

		32		Окраска стен водоэмульсионной влагостойкой краской		м2		197

		33		Подготовка брендовой стены к окраске		м2		13

		34		Окраска брендовой стены		м2		13

		35		Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя с заполнением пустот (серверная)		м2		5

		36		Устройство отбойной доски белого цвета		м.п.		3

		37		Монтаж цельностеклянной перегородки в алюминевом каркасе (RAL 9006); одинарное матовое остекление (триплекс)		м2		10,7

		38		Итого стены:

		39		Пол

		40		Устройство фальшпола (подиум)в кассовом узле (300мм)		м2		11.96

		41		Устройство стяжки (выравнивающий пол)		м2		81.7

		42		Устройство полов из керамогранита 600х600 Гранито Гресс		м2		35.76

		43		Устройство полов из керамической плитки 300*300		м2		4

		44		Устройство полов из   линолеума		м2		28

		45		Устройство полов из  антистатического линолеума (тех. помещение)		м2		4

		46		Устройство керамического плинтуса		м.п.		33.8

		47		Устройство пластикового плинтуса (в тон напольного покрытия)		м.п.		30.2

		48		Итого полы:

		49		Потолки

		50		Устройство потолков  ARMSTRONG Prima Plain Tegular		м2		59.21

		51		Устройство потолков ARMSTRONG  "Байкал"		м2		18,49

		52		Устройство реечного потолка в с/у		м2		3.1

		53		Устройство потолка из ГКЛ в серверной		м2		3.55

		54		Шпаклевка потолков		м2		3.55

		55		Грунтовка потолков		м2		3.55

		56		Окраска потолков водоэмульсионной краской Tikkurila		м2		3.55

		57		Итого потолки:

		58		Двери

		60		Установка входной группы с фурнитурой (электромеханический замок)		м2		2.4

		61		Установка остекленной  алюминиевой двери в тамбуре		шт		1

		62		Установка  шпонированных дверей (коробка, обналичка с двух сторон, фурнитура)		шт		2

		63		Установка металлической двери в тех. помещение		шт		1

		64		Установка стеклянной двери в кабины клиента (полотно из закаленного матового стекла)		шт		2

		65		Поставка и монтаж дверных упоров (доводчиков)		шт		6

		66		Alavus, пр-во Финляндия, глухой, с уплотнением в притворах, предел огнестойкости не менее EI30, размер полотна 900х2000мм, цвет белый		шт.		1

		67		Итого двери

		68		Окна

		69		Устройство остекления (алюминий, двойное остекление)		м2		11

		70		Закладка оконного проема в два кирпича		м2		6

		71		Тонировка стекла непрозрачной пленкой АЗ		м2		6

		72		Установка подоконников и отливов		шт		3

		73		Отделка откосов ГВЛ с утеплителем и окраской		м.п.		20.4

		74		Наклейка пленки А3		м2		14

		75		Установка металлических жалюзи на окна кассиров		м2		4.8

		76		Монтаж жалюзи на окна		м2		22.5

		77		Установка рольставни барабанного типа		шт.		1

		78		Итого окна

		79		Итого по разделу № 4

		80		РАЗДЕЛ №5. Фасадные работы.

		81		Согласование фасада		объект		1

		82		Алюминиевый композитный материал 4 мм с PVDF покрытием		м.кв.		132

		83		Алюминиевй профиль для вентилируемых фасадов		м.п.		210

		84		Кронштейны		шт.		420

		85		Термоизолирующая прокладка несущего профиля		шт.		420

		86		Заклёпки		шт.		2800

		87		Анкерные болты		шт.		650

		88		Водосточная система

		89		Водосточная труба 100 мм		м.п.		3

		90		Колено 100 мм		шт.		3

		91		Крепежные кронштейны		шт.		8

		92		Анкерные болты		шт.		16

		93		Оцинкованная сталь		м.кв.		21

		94		Металлический профиль		м.п.		54

		95		Саморезы		шт.		750

		96		Устройство плитки матовой антискользащей 30х30 на крыльце		м2		2.25

		97		Устройство грязеулавливателя 1000х600		шт		1

		98		Устройство металлической решетки с креплениями		шт.		1

		99		Итого по разделу №5

		100		РАЗДЕЛ № 6. Монтаж защитных бронеэлементов кассового узла (2 кассы).

		101		Изготовление и монтаж арматурных решеток		м2		23.68

		102		Монтаж двери, сертифицированной по  2-му классу  пулестойкости и устойчивости к взлому		шт		1

		103		Бронестекло 800х1000(сертифицированное по 3 классу  пулестойкости, и 2-му классу устойчивости к взлому)		шт		2

		104		Бронелоток подвижный на 2 банковские упаковки.		шт		2

		105		DD-205Т, Цифровое "дуплексное" переговорное устройство Digital Duplex 205G типа "клиент-кассир" с функцией вызова на базе аудиопроцессора Motorola. Внешняя антивандальная вызывная панель "Топаз". Основной компонент банковского оборудования для касс		шт		2

		106		Сертификация объекта

		107		Итого по разделу №6

		108		РАЗДЕЛ № 7. Водоснабжение и канализация.

		109		Ревизия существующих трубопроводов ГХВС и канализации внутри помещения с заменой запорной арматуры		объект.		1

		110		Установка унитазов-компакт  с сидениями и подводками		компл		1

		111		Установка раковины со смесителем и сифонами		компл		1

		112		Установка кранов		шт.		1

		113		Установка в с/у зеркала 1 шт., дозатора д/мыла 1шт, полки стеклянной 1 шт., держателя для бумаги 1 шт., ерша  д/унитаза 1 шт.		комплект		1

		114		Итого по разделу 7:

		115		РАЗДЕЛ № 8. Отопление.

		116		Ревизия существующей системы отопления		объект		1

		117		Итого по разделу 8:

		118		РАЗДЕЛ № 9. Электроснабжение.

		119		Кабель ВВГнг 5х16		м		40

		120		Кабель NYM 3х1,5		м		165

		121		Кабель NYM 3,25		м		550

		122		Кабель NYM 3,4		м		45

		123		Гофра ПВХ 20 мм		м		210

		124		Гофра ПВХ 32 мм		м		595

		125		Клипсы для гофры 20 мм		шт.		400

		126		Клипсы для гофры 32 мм		шт.		1000

		127		Провод ПВ3 1х16		м		12

		128		Поставка люминисцентных ламп OS L 18/20		шт		68

		129		Установка светильников люм.встраив.зерк.реш. 4х18W		шт		17

		130		Поставка и монтаж эвакуационных светильников с автономными источниками питания EFS 190 URAN T5 610000190		шт		2

		131		Установка  точечных светильников  белых (мат.стекло) IP4		шт		6

		132		Монтаж выключателей Legrand Mosaik 45		шт		8

		133		Монтаж розеток Legrand Mosaik 45 в монтажном комплекте.		шт		32

		134		Поставка и монтаж вводного щита		шт		1

		135		Поставка и монтаж счетчиков учета электроэнергии		шт		1

		136		Монтаж локальных щитов		шт		3

		137		Устройство контура защитного заземления		шт		1

		138		Проведение комплекса замеров		шт		1

		139		Вывод на рекламное освещение		шт		1

		140		Система аварийного освещения		шт		1

		141		Поставка ИБП 10кВт		шт		1

		142		Настройка ИБП		шт		1

		143		Итого по разделу 9:

		144		РАЗДЕЛ № 10. Вентиляция и кондиционирование.

		145		Приточно-вытяжная установка Korf, наборная		шт.		1

		146		Модуль управления		шт.		1

		147		Шумоглушитель		шт.		1

		148		Вытяжной вентилятор В-3,4,5,6 СК 100 С		шт.		1

		149		Тепловая завеса BHC-3.000 SB new		шт.		1

		150		Кондиционер кассетный К-1 LG T28LH (MITSUBISHI Heavy;DAIKIN; PANASONIC) 2,7 кВт		шт.		1

		151		Кондиционер кассетный К-1 LG T28LH  (MITSUBISHI Heavy;DAIKIN; PANASONIC) 2,7 кВт		шт.		1

		152		Кондиционер настенный 2,7 кВт  Daikin FTKS25C инвертер  с комплектом зимнего пуска (MITSUBISHI Heavy; LG; PANASONIC)		шт.		2

				Кондиционер настенный мульти-сплит К-3 LG M31L3H (MITSUBISHI Heavy;DAIKIN; PANASONIC)  4,64 кВт		шт.		1

		153		Кондиционер настенный К-4 LG S12HP NEO Plasma (MITSUBISHI Heavy;DAIKIN; PANASONIC) 2 кВт		шт.		1

		154		Кондиционер настенный К-4 LG S12HP NEO Plasma (MITSUBISHI Heavy;DAIKIN; PANASONIC) 2 кВт		шт.		1

		155		Комплект попеременной работы КД (ротационный пакет УРК-2Т)		шт.		1

		156		Комплект фреоновых трасс		компл.		1

		157		Дроссель-заслонка с ручным управлением		шт.		1

		158		Клапан огнезадерживающий КЛОП-1/Е90 с приводом Belimo		шт.		1

		159		Диффузор приточно-вытяжной круглый ДПУ-М		шт.		1

		160		Наружная решетка воздухозабора       600х350		шт.		1

		161		Защита наружного блока		шт.		5

		162		Диффузоры приточно вытяжные DVS d=100 мм		шт.		4

		163		Диффузоры приточно вытяжные DVS d=125 мм		шт.		6

		164		Диффузоры приточно вытяжные DVS d=160 мм		шт.		10

		165		Воздуховоды гибкие DVS d=100 мм		м.п.		10

		166		Воздуховоды  гибкие DVS d=125 мм		м.п.		15

		167		Воздуховоды  гибкие DVS d=165 мм		м.п.		20

		168		Итого по разделу 10:

		169		РАЗДЕЛ № 11. Локальная компьютерная сеть.

		170		Кабель АМР Solid  5Е кат.  4х2х0,52  57535-2		м		1830

		171		Трубка ICT32 кв.мм гофр. с протяжкой		м		100

		172		Розетка  RJ45, кат. 5Е, Legrand         LEG-078650		шт		36

		173		Трубка ICT25кв.мм гофр. с протяжкой		шт		100

		174		Стяжки CV250		шт		2

		175		Суппорт накладной LEG-078802		шт		18

		176		Суппорт Mosaic на 2 мод., 65мм LEG-010921		шт		18

		177		Коробка в стену 2 п  LEG-080041		шт		18

		178		Пуско-наладочные работы		объект		1

		179		Итого по разделу 11:

		180		РАЗДЕЛ №12. Видеонаблюдение

		181		Кабель RG-59		м		200

		182		Кабель 2х0,75		м		200

		183		Крепежный материал		уп.		1

		184		Видеорегистратор RVI-R08MA 8-к,Формат жатия H.264,Видеовыходы BNC/VGA/HDMI, Резервная запись: USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, LAN		шт.		1

		185		Монитор 19		шт.		1

		186		Жесткий диск 1 Tb  SATALL		шт.		1

		187		Блок бесперебойного питания		шт.		1

		188		CVPD-DDNSL 3,6 / Infinity/  влагозащищенная (IP66) купольная камера в антивандальном исполнении,1/3" Sony CCD, 550 ТВЛ цвет, BLC, AGC, DSP, 0.5лк, день/ночь (электрон., on/off), f=3.6мм, F 1.2; S/N>50дБ, питание -12В, 80мА,  h=63мм, d=81мм, -10°С +50°С, возможна установка на стену (3 степени свободы), 200г /Уличная центральный вход/		шт.		1

		189		Видеокамера цв. вн. 600 ТВЛ. VB21CH		шт.		5

		190		Аккумулятор 7 А/ч		шт.		2

		191		Блок питания Cкат 1200С 1 А		шт.		1

		192		Блок питания Cкат1200М 2 А		шт.		1

		193		Пуско-наладочные работы		объект		1

		194		Итого по разделу 12:

		195		РАЗДЕЛ №13. СКУД

		196		Кабель 4х0,5		м		60

		197		Кабель 2х0,75		м		50

		198		Крепежный материал		уп.		2

		199		Контролер-считыватель MatrixII K		шт.		2

		200		Считыватель KDR 1351		шт.		1

		201		Контролер GATE 4000 Банкомат		шт.		1

		202		Считыватель Matrix 2шт. + контролер GATE 4000		компл		1

		203		Карта Proximity		шт.		200

		204		Доводчик		шт.		3

		205		Релейный модуль		шт.		1

		206		Замок эл.магнитный		шт.		3

		207		Кнопка		шт.		3

		208		Аккумулятор 7 А/ч		шт.		2

		209		Блок питания Cкат 1200С 1 А		шт.		1

		210		Блок питания Cкат 1200М 2 А		шт.		1

		211		Пуско-наладочные работы		объект		1

		212		Итого по разделу 13:

		213		РАЗДЕЛ №14. ОПС

		214		Кабель электрический силовой 2*0,5		м		50

		215		Кабель сигнальный 6х0,5 экранированный ( Охранный)		м		200

		216		Кабель сигнальный пожарный сертификат КСРЭВнг(А)-FRLS 2*0,50		м		200

		217		Крепежный материал		уп.		4

		218		Передатчик		шт.		1

		219		Контрольная панель DSC 1864 в комплекте		шт.		1

		220		Клавиатура DSC 5501		шт.		2

		221		Расширитель DSC 5208		шт.		1

		222		Расширитель DSC 5108		шт.		2

		223		Извещатель ОС ИК Бинго		шт.		2

		224		Извещатель ОС ИК+ДРС		шт.		4

		225		Извещатель ОС МК-13		шт.		2

		226		Бокс для расширителя		шт.		3

		227		Блок питания Скат 1200		шт.		4

		228		Аккумулятор 7 А/ч		шт.		2

		229		Извещатель ОС Вибро Шорох-2		шт.		4

		230		Извещатель ОС СМК-20 Металлический		шт.		4

		231		СЗУ		шт.		1

		232		Кукла		шт.		2

		233		Тревожная кнопка Астра стационорная		компл		3

		234		Тревожная кнопка радио		компл		1

		235		Датчик пожарный дымовой ИП-212-45		шт.		16

		236		Извещатель пожарный ручной ИПР-И		шт.		2

		237		Табло Выход		шт.		2

		238		Извещатель звуковой Иволга		шт.		1

		239		Извещатель светозвуковой уличный. Призма-200		шт.		1

		240		Устройство согласования Навигард		шт.		1

		241		Пуско-наладочные работы		объект.		1

		242		Итого по разделу 14:

		243		Накладные расходы:

		244		Сметная прибыль:

		245		Итого по смете, включая НДС-18%:

		246		НДС 18 %






